
Flash:  
Curado: 

 

Número:  
Tensión: 

Dureza:  
Perfil:  
Pase:  
Ángulo: 

 
Fuera de contacto:  
Emulsión sobre malla: 

Conservar en ambiente fresco y seco 
entre 18°C a 35 °C (65°F a 95°F). 9 
meses.Mantener cerrado el envase 
para prevenir el secado y/o la 
contaminación.

 
 
 

SDS: Contacte a su representante de 
ventasN/A

Formulaciones Recomendadas: Aumenta la viscosidad de la tinta

No altera el color

Acabado suave

 

 

 

https://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar 
los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja 
Técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos 
de sus clientes respecto a contenidos químicos. 

1 kg -> ZFT Natural White 
2- 5 g (0.2-0.5%) -> ZFT Thickener Additive 

1 kg -> ZFT Natural Opaque Mixing Base 
10 g (1%) -> ZFT Thickener Additive 

1 kg -> ZFT Natural Base 
10- 20 g (1-2%) -> ZFT Thickener Additive

 

 

 

 

 

 

 

 

P11105 ZFT THICKENER ADDITIVE

PRINTOP™ P11105 ZFT Thickener Additive es un aditivo textil al agua perteneciente a la serie HIDROZOFT. Ha sido formulado 
especialmente para aumentar la viscosidad de las tintas al agua.

 Agua
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